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KLARO - overlegen teknik

KLARO...

Et fullbiologisk minirenseanlegg med SBR-teknolgi, som renser alt avlgpsvann fra
husholdningen i samsvar med tidens krav. Det falger alle normer og forskrifter, er
typegodkjent, malt og testet etter den nye europeiske standarden EN 12566-3.
Anlegget har veert pa markedet siden 2001 og har bevist sin palitelighet i rikelig monn.

Klaro i betongtank KLARO-konseptet
Til forskjell fra andre minirenseanlegg har Klaro bare enkle og robuste deler i
S 308 e rensetanken, ingen bevegelige eller elektriske deler. Den egentlige teknikken befinner
o A s ] B seg i et styringsskap pa utsiden. Foruten de overlegne resultatene gir dette ogsa
o °._; .. betydelig enklere montering og betjening, lengre levetid og lavere driftsutgifter.
e
SBR-prosessen

aslinie’ ke
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Den avgjerende fordelen med SBR-prosessen er at avlgpsvannet forst fares til et
s bl L buffermagasin. Der kan toppene i avigpsproduksjonen mellomlagres for det feres til et
annet kammer for biologisk rensing i fastlagte sykluser etter forbilde av naturen. Med
enklest mulige midler oppnas det dermed en hgy ytelse fra anlegget med konstant hay
avlgpskvalitet.

Enkel oppbygning

Alle pumpeprosesser fungerer enkelt og slitasjefritt med trykkluftheverter av glassfiber
etter mammutpumpeprinsippet. En spesiell konstruksjon sikrer at vannstanden holdes
minimal uten flotterbrytere eller andre sensorer som lett kan svikte. Trykklufta i
anlegget produseres i form av sma bobler fra membranventilen i bunnen av tanken.
Dermed oppnas en feilfri og mer effektiv gjennomblanding enn i systemer med
overflatelufting. Propeller brukes ikke, og man unngar risiko for innfiltrering med har.
Lufttilfarselen gjeres med robuste deler av edelstal.

a Tl i Nytt anlegg med monolittisk konstruksjon

Montering av Klaro 4 EW Som nytt anlegg blir Klaro levert med ferdig installert teknikk. Tankene bygges etter et
monolittisk prinsipp av stalbetong eller glassfiber. Derfor er de enkle & montere og
lekkasjesikre. Betongtanker forsynes seriemessig med oppdriftssikring. De kan lett

tilpasses omgivelsene pa stedet. En tank kan betjene opptil 5 beboerenheter.

Glassfiberanlegget Klaro Easy er spesielt lett a flytte og transportere. Det fas ogsa med
mange tanker til forskjellige behov og sterrelser.

Klaro Easy-anlegg med to tanker

Vi forbeholder oss rett til tekniske endringer.
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<k for maksimal sikkerhet

Ombygging av eksisterende tanker

Ogsa eksisterende tanker kan dra nytte av Klaros overlegne SBR-teknologi. Den

enkle utformingen gjer ombygging problemfritt. Det nye anlegget kan ha samme
flyteretning som det gamle. Fortest gar arbeidet med KLARO-QUICK ombyggingssett.
Her er alle komponenter ferdig montert i en holder som bare skal festes pa veggen

til den preparerte tanken.

Enklest mulig betjening

Etter montering gjer Klaro jobben sin diskret og palitelig. Renseprosessen gar
helautomatisk. Den moderne mikroprosess er delt i et omrade for
operatgrer, og et passordbeskyttet omrade for service. Uregelmessigheter vises med Klaro Quick ombyggtingssett
en lys- og lydalarm som kan nullstilles. Kontrollen dokumenterer driftstimene og

eventuelle uregelmessigheter naye i en logg som enkelt kan leses over et grensesnitt,

slik at operataren ikke trenger a bry seg med bokfering. Alle kontroller er allerede

serieprodusert med en stremstansvarsler. Dessuten kan det fas en fjernkontroll med

tradlest modem som ekstrautstyr. Alle komponenter i styringsskapet kan plugges inn

direkte, slik at det ikke er behov for elektriker verken ved oppstart eller betjening. » g

Nyhet: belastningsovervaking =
For a spare strem maler den nyeste generasjonen av Klaro med Kontroll Klaro Pluss :
automatisk hvor mye avigp som fares til det forste kammeret (bufferen) ved hjelp av
en trykksensor. Resultatet brukes til & bestemme om det skal kjores en normal

rensesyklus eller en energibesparende pausesyklus.
Styringsskap for innendersoppleag

Prevetaking
Klaro-renseanlegg tilbys ogsa med integrert prevetaking for & gjere det lettere for z Z

operatgren a ta vannprgver. .W

Lastmaling sparer penger

Klaro med tallerkenventil og integrert prevetaking eller evt. med membranrar og integrert pravetaking
Vi forbeholder oss rett til tekniske endringer.
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